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Источники получения синтез-газа и основные направления его использования
Потребность в синтез-газе для мирового производства основных нефтехимических продуктов
	Продукт
	Соотношение
H2/CO, моль/моль
	Объем производства,
т/год
	Потребность в синтез-газе,
м3/ч (н.у.)

	Метанол
	2:1
	160000-1275000
	48000-1900000

	Уксус. к-та
	0:1
	275000-545000
	18000-36000

	Уксус.анг.
	0:1
	90000
	3500

	Оксосинтез
	2:1
	115000-275000
	12000-25000

	Фосген
	0:1
	45000-160000
	3500-12000

	Мурав. к-та
	0:1
	45000
	3500

	Метилформиат
	0:1
	9000
	600

	Пропион. к-та
	0:1
	45000-68000
	2400-3500

	Метилметакрилат
	1:1
	45000
	4700

	1,4-Бутандиол
	2:1
	45000
	4700
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Реакторы для каталитической конверсии углеводородов:

а – трубчатая печь; б – шахтная печь окислительной конверсии
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Технологическая схема окислительной конверсии природного газа при высоком давлении:

1 – турбокомпрессор; 2, 3, 10 – теплообменники; 4 – котел-утилизатор; 5 – паросбор​ники; 6 –конвертор; 7 – скруббер; 8 – холодильник; 9 – абсорбер; 11 – десорбер; 12 – дроссельный вентиль;  13 – кипятильник
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Схема процесса производства синтез-газа методом адиабатической конверсии метана (АКМ) с нагревом технологического потока в термоконверсионного агрегата (ТКА) продуктами сжигания отбросных газов
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 Технологическая схема высокотемпературной конверсии мазута:

1 – турбокомпрессор; 2, 3, 10 – теплообменники; 4 – котел-утилизатор; 5 – паросбор​ники; 6 – конвертор; 7 – скруббер; 8 – холодильник; 9 – абсорбер; 11 – десорбер; 12 – дроссельный вентиль;  13 – кипятильник
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Установка парциального окисления смеси углеводородов с воздухом в двигателе внутреннего сгорания

Установка содержит основанный на двигателе внутреннего сгорания компрессионного типа химический реактор сжатия, включающий цилиндр 1, представляющий собой замкнутый реакционный объем, в котором размещен поршень 2, впускной клапан 3 для подвода рабочей смеси, размещенный в зоне верхней мертвой точки цилиндра 1, связанного трубопроводом со смесителем 4, выпускной клапан 5, расположенный в зоне верхней мертвой точки цилиндра 1 для отвода продуктов процесса. 

Поршень 2 цилиндра 1 соединен с кривошипно-шатунным механизмом 6. С валом кривошипа 6 связан электродвигатель 7. 
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Газогенераторы
